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Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=XROXvurMrE8
http://www.youtube.com/watch?v=gnIZWmVidkY
http://www.youtube.com/watch?v=RnG8Ri1Ibxk
http://www.youtube.com/watch?v=xZEj0XrC0j0 



· Carga Semi-automática de chapa con carga previa
· Barrido de tinta automático
· Conductos de tinta láser segmentados
· Alimentación continua con tablero de alimentación por aspiración
· Detector de hoja mecánico y ultrasónico
· Detector de hoja “inclinado”
· Sensores de nivel de amortiguación
· Brazo giratorio superior
· Sistema de humectación continua (Integrado / no integrado)
· Puente oscilante de rodillos
· Unidad de refrigeración y recirculación con dosificación automática
· Sistema de amortiguación con velocidad compensada
· Controles en pantalla táctil
· Cilindro de movimiento en todas las direcciones (de armado) en funcionamiento
· Barra manta de rápida liberación
· Impulso de aerosol en polvo con reserva de calor y vibración
· Ruedas para entrega con retardo

	ESPECIFICACIONES
	GH524

	Cantidad de colores
	4

	Tamaño máximo de papel
	520 x 370mm 

	Tamaño mínimo de papel
	148 x 100mm 

	Grosor de papel
	0.04 - 0.4mm 

	Área máxima de impresión 
	510 x 360mm 

	Tamaño de plancha 
	510 x 410 x 0.15mm 

	Altura de pila de alimentación
	900m

	Altura de pila de entrega
	420mm

	Cantidad de rodillos
	19 tinta, 4 sistema de agua, 
5 de forma (4 tinta, 1 agua) 

	Ajuste lateral
	2mm total en movimiento

	Micro ajuste vertical 
	1mm total en movimiento

	Micro ajuste diagonal 
	0.2mm para cada dirección en movimiento

	Potencia
	12kW

	Peso neto 
	9,000g

	Dimensiones 
	433 (largo) x 231 (ancho) x 172 (alto) cm.
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             IR DRYING AND UV CURING   	             AUTO BLANKET WASH 		         EXTRA PRINTING UNITS
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Casa Central Córdoba | Silvestre Remonda Nº 364 | 00-54-351-4809161 | Córdoba | Argentina
Sucursal Buenos Aires | Perdriel Nº 607 esq. Cortejarena | 00-54-11-43025618/43015660 | Barracas | Buenos Aires | Argentina
Representante Autorizado Lima – Perú | Av. Brasil N° 1429 Jesús María | 00-51-1-6975121 |Cel. 98122*4211 / 99425*1863 | Lima | Perú
Representante Autorizado Guayaquil -  Ecuador
Website: www.grafin.com.ar
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GRAFIN

FABRICA DE MAQUINAS Y ACCESORIOS GRAFICOS.




