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ARMADORA DE REVISTA UCHIDA
Los equipos UCHIDA comparten un concepto modular, lo que permite configurarlos de acuerdo a la necesidad especifica del comprador haciéndolos muy flexibles.
ARMADORA DE REVISTAS A FRICCIÓN
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FABRICA DE MAQUINAS Y ACCESORIOS GRAFICOS.




ARMADORA DE REVISTAS A SUCCIÓN
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INTERCALADORA FRICCION UC-1100
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Características

La Intercaladora Uchida UC-1100 recopila de manera eficiente una amplia variedad de papeles al máximo rendimiento. El sistema de alimentación central elimina la necesidad de re-posicionar la cosedora y cortadora cada vez que se cambia el tamaño del papel. De esta manera, usted ahora puede instalar todo el sistema de manera permanente. Es adecuado no sólo para impresiones profesionales, sino también para impresiones caseras, para imprentas, escuelas, etc.
· Panel de operación simple: El panel de operación se ha actualizado y rediseñado para hacer el trabajo más fácil. Muestra el estado de proceso en cualquier modo de operación. Además de los errores para su rápida corrección.
· Gran bandeja de alimentación desmontable: La bandeja de alimentación de papel es fácil de quitar para facilitar la sustitución del rodillo de alimentación, el separador y extracción del papel atascado. Fue diseñado más largo para que se pueda cargar papel de mayor formato, tal como el A3SR, sin necesidad de una bandeja auxiliar opcional.
· Bandeja de alimentación central: El papel se ubica en el centro de la bandeja de alimentación por medio de las guías de centrado, lo que elimina la necesidad de re-posicionar la cosedora y cortadora  cuando se cambia el tamaño de papel.
· Ajuste rápido de presión de alimentación de papel: La palanca de presión de alimentación de papel se reubica en el exterior de la UC-1100 de modo que permite que el operador ajuste el nivel de presión de manera más fácil. La alimentación de papel y el separador de presión puede ser ajustado fácilmente y rápidamente sin desmontar la bandeja de alimentación.
· Tabla de apilamiento para diferentes tamaños de papel: La mesa de apilado se ha rediseñado para apilar papel de pequeño formato, tales como papel A5, sin necesidad de agregar una tabla auxiliar. Cambia alternativamente la dirección  de un  patrón entrecruzado para apilar hojas de gran tamaño tales como papel A3SR.

· Conexión entre dos intercaladoras: se pueden conectar dos intercaladoras mediante una unidad de conexión opcional, que permite su uso en tándem para los propósitos de recolección de un mayor número de páginas (máximo 20 hojas). Las dos máquinas se pueden utilizar por separado mientras está conectado.

· Conexión con el de folletos: La Intercaladora UC-1100 puede conectarse con la mayoría de cosedoras del mercado. Estos intercambian señales entre sí cuando detectan un error en cualquiera de los equipos, reduciendo al mínimo el desperdicio de papel.
	Especificaciones
	

	Cantidad de estaciones
	10 estaciones (conexión hasta dos torres)

	Tamaño de papel
	Tamaño máximo : 328 x 469 mm (A3SR)(12.9" x 18.5")
Tamaño mínimo : 95 x 150 mm (3.8" x 5.9")

	Calidad de papel
	1º y 10º estación 35 to 210g/m2 / 2º a 9º estación 35 to 160g/m2 

	Velocidad 
	40 a 60 set / minuto seleccionable (Papel A4)

	Sistema de alimentación de papel
	Alimentación central con sistema de rodillos de fricción

	Capacidad de estación
	28mm (approx. 350 hojas de 64g/m2 papel) (1.1")

	Sistema de apilación de papel
	Derecho o cruzado. Capacidad 65 mm (aproximadamente 880 hojas de 64g/m2 papel) (2.6”)

	Contador
	De 4 dígitos, tanto de suma y resta preestablecidos.

	Detección de error en alimentación
	Vacío, atasco, doble hoja, sin papel.

	Otras detecciones
	Apilador lleno, atasco en salida, puerta trasera abierta, estación en uso, chequeo de papel en cada estación

	Modos programables
	Alternar modo de intercalación / Modo de inserción

Programa inserción para el modo de deslizamiento folleto

Programa de inserción para tapa y contratapa

	Conexión con Dobladora y Cosedora de alambre
	Uchida ESF-3100

	Fuente de potencia
	110, 117, 220, 230 or 240VAC, 50 or 60Hz

	Consumo de potencia
	200W

	Dimensiones
	545 (W) x 740(D) x 1,056(H) mm

	Peso 
	76 Kg

	Accesorios standard
	Tabla de alimentación de papel, Apilador cruzado/Recto

	Accesorios opcionales
	Mesa colectora de altura fija / Cable de conexión para dobladora/cosedora


INTERCALADORA SUCCION AEROCOLLATE
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Características
Con sistema de alimentación por succión que disminuye drásticamente el consumo de energía de hasta 300W.

Extensible hasta 3 torres, es útil para cualquier tipo de trabajos y de acabado tanto digital como offset con un tamaño máximo de papel laminado y no laminado de 364mm (ancho) x 515mm (largo).

Lámpara LED montada en cada compartimento que detecta errores y efectos en el sistema de centrado ahorrando tiempo para avanzar a los siguientes módulos.

Se adapta a cualquier equipo de terminación requerido por las imprentas
· Conexión de hasta tres torres
· Sistema de Centrado
· Alto rendimiento por alimentación a succión
Archivo de Video 

aerocollate.wmv (Windows Media Player: 10.3MB) 
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	Especificaciones
	

	Cantidad de estaciones
	8

	Tamaño máximo de papel
	364 (ancho) x 515 (largo) mm 

	Tamaño mínimo de papel
	120 (ancho) x 210 (largo) mm

	Sistema de alimentación de papel
	Por succión

	Calidad de papel
	Offset, Glossy, Impresos digitales y papeles reciclados

	Capacidad máxima de descarga por bandeja
	50 mm

	Velocidad de procesamiento
	1.000 sets/hora – 4.000 sets/hora (tamaño A4) 

	Gramaje de papel
	Laminado: 73.3 g/m2 – 300 g/m2  

	
	Papel offset: 45.0 g/m2 – 300 g/m2

	Capacidad máxima de apilación
	Apilación recta o cruzada (seleccionable)

	Contador 
	Display LED, Indicador de error

	Mesa de elevación
	Automática 

	Detección de error
	Sin papel, alimentador vacío, atasco, doble hoja y apilador lleno.

	Conexión de torres
	Hasta 3 torres

	Conexión completa
	USF-3100/USF-W Booklet makers, UT-3100 Trimmer

	Superposición
	Equipado

	Funciones alternativas
Modo de inserción 
	Equipado

Equipado

	Peso neto
	252 Kg

	Dimensiones 
	950 (ancho) x 720 (largo) x 1,960 (alto) mm


DOBLADORA Y COSEDORA DE ALAMBRE USF-W
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Características

Adopta un  sistema de puntadas con alambre, lo que reduce el costo de funcionamiento comparado con las máquinas con broches. Sistema acomodador de papel que asegura que los trabajos salgan parejos. La velocidad de costura es la más alta en esta clase, lo que mejora en gran medida la eficiencia de la producción.
Con solo una de las bobinas de alambre (provistas) se puede abrochar unos 65.000 cuadernillos aproximadamente.
La máquina USF-W está diseñada para conectarse con las Intercaladora AeroCollate o UC-1100 eléctricamente.
	Especificaciones
	

	Formatos
	Plegado y abrochado al centro, en esquina y sobre el costado.

	Cabezales
	2

	Velocidad 
	2500 juegos x hora (en tamaño A4, sin conectar con otra torre)

	Tipo de costuras
	Chato, cuadrangular (5 abrochadores chatos pre-seteados)

	Capacidad de abrochado
	24 hojas de 80 gramos (papel offset)

	Bobina de alambre
	La máquina incluye 2 bobinas 

	Capacidad de plegado
	24 hojas de 80 gr.  (papel offset)

	Acomodador lateral
	Funciona con guías laterales

	Acomodador posterior
	Por medio de paleta ajustable

	Tipos de papel
	De 60 a 120 gramos (ó una tapa de hasta 210 gramos)

	Formato de papel
	Máximo: 330 (ancho) x 470 (alto) mm

Mínimo: 120 (ancho) x 210 (alto) mm

	Distancia entre broches
	70, 140 y 240 mm

	Formato de papel
	Selección manual

	Detección de errores
	Papel atascado, tapa abierta

	Alerta de errores
	Papel atascado, tapa abierta, error de compaginado.

	Energía
	117 a 230 VAC, 50 ó 60 Hz.

	Consumo
	650 W

	Dimensiones
	1350 (ancho) x 550 (largo) x 980 (altura)

	Peso neto
	135 kilos


REFILADORA FRONTAL UT-3100
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Características

· Operación de alta velocidad: Más de 2.500 juegos por hora
· Alta capacidad: se pueden recortar hasta 48 hojas de papel de 80g/m2 se recortará. 
· Interfaz de señal de error: detección de error en cualquiera de los módulos conectados
· Amplio rango de tamaño de papel se puede recortar: se puede recortar desde tamaño CD hasta papel SRA3
· Diseño de seguridad: Cuando se abre cubierta de seguridad, la máquina se detiene automáticamente. 
· Bandeja inferior: Cuando la refiladora UT-3100 está conectada a la Intercaladora UCHIDA + dobladora/cosedora USF-W, los documentos recopilados con error, son expulsados a la bandeja inferior de UT-3100 sin grapa, doblado y recortado. Además, los documentos en "Check" se entregan a la bandeja inferior de la UT-3100 de la misma forma (sin engrampado, doblado y recortado) 

	Especificaciones 
	

	Tamaño máximo de papel
	350 (W) X 225 (L) mm

	Tamaño mínimo de papel
	120 (W) X 105 (L) mm

	Velocidad 
	2.500 juegos/hora (tamaño A4 80g/m2 papel offset) conectado a la dobladora/cosedora

	Grosor máximo de papel
	48 hojas (80 g/m2 papel offset)

	Calidad de papel
	45g/m2 - 250g/m2

	Margen de corte
	0-10 mm (0"-3.94")
(A5 tamaño: máximo 5 mm (1.97"))

	Altura de puerta de alimentación
	390 mm / 525 mm

	Bandeja apiladora
	Equipada con estándar

	Guía lateral
	Ajuste manual

	Ajuste de posición de corte
	Ajuste manual

	Detección de error
	Atasco de papel, cuvbierta de seguridad abierta

	Sistema de alimentación de papel
	Correas superiores e inferiores

	Dimensiones
	Con apilador: 628 (ancho) x 1.003 (largo) x 601 (alto) mm

	
	Sin apilador: 628 (ancho) x 693 (largo) x 601 (alto) mm

	Peso neto
	112 Kg


Casa Central Córdoba | Silvestre Remonda Nº 364 | 00-54-351-4809161 | Córdoba | Argentina
Sucursal Buenos Aires | Perdriel Nº 607 esq. Cortejarena | 00-54-11-43025618/43015660 | Barracas | Buenos Aires | Argentina

Representante Autorizado Lima – Perú | Av. Brasil N° 1429 Jesús María | 00-51-1-6975121 |Cel. 98122*4211 / 99425*1863 | Lima | Perú

Representante Autorizado Guayaquil -  Ecuador

Website: www.grafin.com.ar 


